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ファクトシート
エコテックス®レザースタンダード
(OEKO-TEX® LEATHER STANDARD)

有害化学物質検査済みの皮革の製品ラベル
エコテックス®レザースタンダードは、皮革製品を対象とした世界標準の第三者試験・認証システムで、
サプライチェーン全体にわたって適用されます。

規格説明
レザースタンダード認証は、以下の4つの製品クラスに従って分類されます︓

•  製品クラスI
• 製品クラスII
• 製品クラスIII
• 製品クラスⅣ

︓3歳までの乳幼児用
︓肌に直接触れる製品
︓肌に直接触れにくい製品
︓インテリア・装飾品

製品クラスによって求められる安全性のレベルが異なるため、規制値も異なります。

有害化学物質に関する厳しい試験と規制物質には以下を含みます。

• 禁止アゾ染料、ペンタクロロフェノール、過フッ素化合物（PFAS、PFCs）、六価クロム、カドミウム、
鉛などの重要な法的規制物質

• まだ法的に規制されていない有害化学物質

• 環境に関連する有害物質

• REACH Annex XIVおよびXVII、米国CPSIA（鉛）、POPs規制など世界各国の規制への対応

• 繊維・皮革に関連する欧州化学品庁（ECHA）の繊維関連高懸念物質（SVHC）はすべて網羅されています

エコテックス®レザースタンダードの認証書とラベルを発行するための前提条件︓

•  認証製品の全ての構成部材が規格の条件、試験基準及び規制値に適合すること
（絶滅危惧種の革は認証不可）

• 認証製品の品質が保証されること
• エコテックス®試験機関による認証取得企業への訪問監査が実施されること
• 皮革の原産地は、2023年5月31日欧州議会および理事会規則（EU）2023/1115に適合していること
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魅力的なメリット  
• 有害化学物質検査済みの皮革製品に、世界で最も認知され広く使用されているラベルを表示することができ、

消費者を守るための製品の管理責任を示すことが可能です。

• エコテックス®が実施する第三者評価は、素材や製品の信頼感を高める有効的な手段です。

• 自社で人的資源等を割くことなく、業務品質保証のための実践的な支援を受けることができます。

• モジュール式の認証システムにより、すでにエコテックス®レザースタンダード認証を取得している材料を使
用した製品製造の場合、認証取得に際してのコストを削減できます。有効な認証書はその後の生産段階にも適
用されるため、重複した試験を避けることができます。

• エコテックス®ホームページの「OEKO-TEX® Buying Guide」で、認証製品の詳細をアピールすることがで
きます。

エコテックス®レザースタンダード認証取得への道のり

1. エコテックス®公式ウェブサイトにて、オンラインで申請書を作成し、利用規約を確認します。

2. 原料・部材の代表サンプルと必要な書類をすべて揃えて、エコテックス®試験機関までお送りください 。

3. エコテックス®試験機関にて、サンプルの分析試験とすべての書類を確認します。

4. 分析試験に合格し、必要な書類をすべて受領した後、認証書と詳細な試験報告書を発行します。

5. エコテックス®の専門家が現場を訪問し、申請情報を確認します。

有効性 
レザースタンダード認証書の有効期限は1年間です。


